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Strahler / Spots B.Veo Track Reflektor wei3 rund ET 26W 3760Im Flood (FL) IKOO 2 SDCM

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

121190719
4051655022264
8602840
8602840
TRILUX

Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

1,01

94051190

Stromschienenstrahler mit dezent reduziertem Leuchtendesign in kleiner Bauform. Befestigung an 3-Phasen-Stromschiene gemal DIN EN
60570 mittels integriertem 3-Phasen-Stromschienenadapter. Zur Integration in Nordic-Global Stromschienen. Um 90° schwenkbar und
355° drehbar. Optisches System mit 3D Facettenreflektor. Ausstrahlcharakteristik Flood. Ausstrahlungswinkel 36°. Leuchtenlichtstrom und
Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 3760 Im, Bemessungsleistung 26 W, Lichtfarbe warmweiB, dhnlichste Farbtemperatur
(CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tg 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkdrper
aus Aluminium-Druckguss. Oberflache weil3 beschichtet (RAL 9016). LeuchtenmaBe (L x B x H): 250 mm x 91 mm x 151 mm. Schutzklasse
(EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Gewicht: 0,9 kg. Der Treiber ist im Stromschienenadapter integriert. Die
Nennbetriebspannung der Leuchte betragt 230 V, 50/60 Hz. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Produkt erfiillt die
grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.

Technische Daten

Verstellbarkeit

Nennspannung

Farbtemperatur
Geeignet fiir Wandmontage
Geeignet fiir Traversenmontage

Geeignet fir Klemmmontage
Mit Lichtsensor

Geeignet fiir Anzahl der
Lichtquellen

Werkstoff der Abdeckung
Betriebsgerat

Dimmung 0-10 V
Dimmung DALI

Dimmung Potentiometer
(gerdteintegriert)

Dimmung
Netzspannungsmodulation

Dimmung programmierbar
Dimmung Touch and Dim
Reflektor

Reflektorfarbe

Konstant-Lichtstrom-Regelung

Bemessungsumgebungstemperatur

nach IEC 62722-2-1
Farbwiedergabeindex CRI

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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drehbar und
schwenkbar

220..240V

3000 K
Nein
Nein

Nein
Nein

sonstige

elektronischer
Trafo

Nein
Nein
Nein

Nein

Nein

Nein
hochglénzend
Silber

Nein

25°C

80-89

Werkstoff des Gehauses

Ausstrahlungswinkel

Geeignet fiir Aufbaumontage
Geeignet fiir Pendelaufhangung

Geeignet fiir Podest-/
Bodenmontage

Geeignet fiir Seilsystem
Leuchtmittel

Fassung

Oberflache gebiirstet
Mit Betriebsgerat

Dimmung 1-10 V
Dimmung DMX
Dimmung LineSwitch

Dimmung Phasenabschnitt

Dimmung RF
Dimmung Zigbee
Lichtverteiler
Lichtaustritt
Schlagfestigkeit
Lichtfarbe

Bemessungslichtstrom nach IEC
62722-2-1

www.sonepar.at

Aluminium

21-40° -
mediumstrahlen
d

Gehausefarbe

Max. Systemleistung

Ja Geeignet fiir Einbaumontage

Ja Geeignet fir Deckenmontage

Nein Geeignet fur
Stromschienenmontage

Nein Mit Bewegungsmelder

LED nicht Mit Leuchtmittel

austauschbar

sonstige Oberflachenschutz

Nein Spannungsart

Ja Austauschbares Betriebsgerat

Nein Dimmung DALI-2

Nein Dimmung DSI

Nein Dimmung herstellerspezifisch

Nein Dimmung Phasenanschnitt

Nein Dimmung Sine Wave Reduction

Nein Dimmung mit Push-button

Reflektor Lichtverteilung

direkt Klirrfaktor (THD)

IK0O Schutzklasse nach IEC 61140

weif} Farbtemperatur einstellbar

3760 Im Lichtstrom einstellbar

weif3

26 W

pulverbeschichte
t

AC
Nein

Nein
Nein
Nein

Nein

Nein

Nein
symmetrisch
20 %

Il

nein

nein
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Leuchtenlichtausbeute
Ausstrahlungswinkel einstellbar
Breite

Art der Verdrahtung

Max. Anzahl der Leuchten pro
Leitungsschutzschalter B16

Photobiologische Sicherheit nach
EN 62471

IFTTT-Unterstiitzung verfiigbar
Bedienung liber Bluetooth
Herkunftsland

145 Im/W
nein

91 mm
Abschluss

53

RG1

Nein

Nein
DE

Leistungsfaktor
Stroboskopeffektwert SVM
Hohe/Tiefe

Anschlussart

Max. Anzahl der Leuchten pro
Leitungsschutzschalter C16

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach
EN 12464-1

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Kompatibel mit Google Assistant
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

0.95
03
151 mm

sonstige
84

Nein
SDCM2

Nein
94051190
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Flimmerwert Pst LM
Lange
AuBendurchmesser

Leuchte mit begrenzter
Oberflachentemperatur "D-
Zeichen" nach EN 60598-2-24

Gliihdrahtpriifung nach IEC
60695-2-11

Abdeckung der Leuchte mit
Warmedammmaterial moglich

Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Amazon Alexa
Gewicht

0.3

250 mm
91 mm
Nein

960°C-30s
Ja
Nein

Nein
1.010 kg
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