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Leistungsschiitz, DILH, Bemessungsbetriebsstrom (Ith = le): 1050 A, Bemessungssteuerspeisespannung: 24 - 48 V DC, Anschluss:

Schraubklemmen, Schutzart: IP00, Uberspannungskategorie: lll, Verschmutzungsgrad: 3

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 50 Hz

Anzahl der Offner als
Hauptkontakte

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3,400V

Anschlussart Hauptstromkreis

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Breite
Herkunftsland

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Schienenanschlu

Bemessungssteuerspeisespannung
DC

Anzahl der SchlieBer als
Hauptkontakte

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-4, 400 V

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-4, 400 V
Anzahl der Hilfskontakte als Offner

Hohe
Zolltarifnummer

www.sonepar.at

24 .48V

237 mm
85364900

Spannungsart zur Betatigung

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-3,400V

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung NEMA

Geeignet fiir Reiheneinbau

Tiefe
Gewicht

DC
0A
oV
0 kw
Nein

216 mm
8.850 kg
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