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Wendeschitzkombination, 380 V 400 V: 7,5 kW, 24 V DC, Gleichstrombetatigung

L 472 6713

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120505265

4015081067923

107024

DIULM17/21(RDC24)

EATON
1,267

85364900

Wendeschitzkombination, Anwendung: Schitzkombinationen flir den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehor:

Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: NAC-3: K&figlaufermotoren: anlassen, wahrend Betrieb ausschalten, AC-4:

Kafiglaufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: le= 18 A, Max. Bemessung
fur Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7,5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, Betatigungsspannung: 24
V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetatigung, Hinweise: Geeignet auch fir Motoren der Effizienzklasse IE3.

Technische Daten

Funktion
Spannungsart zur Betatigung

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-3,400V

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 60 Hz

Anschlussart Hauptstromkreis
Betriebsspannung DC

Anzahl der Hilfskontakte als Offner

Schutzart (IP)
Hoéhe
Zolltarifnummer

Wendeschiitz

DC

18 A

ov

Schraubanschlus

s
ov

IPOO
85 mm
85364900

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 50 Hz

Spannungsart der
Betriebsspannung

Ausfuhrung elektrischer Anschluss
fur Hilfs- und Steuerstromkreis

Anzahl der Offner als
Hauptkontakte

Betriebsspannung AC 50 Hz

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3,400V

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Schutzart (NEMA)
Tiefe
Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

oV

AC
Schraubanschlus
3

0

24 ..690V

7.5 kW

sonstige
138 mm
1.267 kg

Bemessungssteuerspeisespannung
DC

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-1, 400 V

Geeignet fir Tragschienenmontage

Anzahl der SchlieBer als
Hauptkontakte

Betriebsspannung AC 60 Hz
Bemessungsbetriebsleistung NEMA

Anzahl der Hilfskontakte als
Wechsler

Breite
Herkunftsland

24V

18A

Nein

24 ..690V

7.4 kW

90 mm
RO
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