PRODUKTDATENBLATT

Sicherheits-Lichtvorhange , C4P-SA19511A00

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar

Powered by Difference

120922024
4047084437151
1220095
C4P-SA19511A00
SICK

2,528

85371098

Sicherheits-Lichtvorhdnge , deTec, deTec-Variante: deTec4, Systemteil: Sender, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung,
Auflosung: 14 mm , Reichweite: 20 m, Schutzfeldhdhe: 1.950 mm, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL g, SIL3, SILCL3, Systemanschluss:
Abhangig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig), Erweiterungsanschluss: Abhangig vom Systemstecker (ohne
Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig), Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender

Technische Daten

Ausfuhrung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Kaskadierbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Wellenlange des Sensors

Herkunftsland

Zolltarifnummer

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Steckverbinder M12
24V

Ja

24V

24V

850 nm

DE

85371098

2.528 kg
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