PRODUKTDATENBLATT

Versorgungseinheit 750 W 1.1 A 3CH DALI

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

Versorgungseinheit 750 W 1.1 A 3CH DALI, PERFORMANCE IN LIGHTING

Technische Daten

Ausfiihrung

Geeignet fiir Konstantspannung
Ausgangsleistung

Dimmbar

Dimmung D4i

Dimmung DSI

Dimmung herstellerspezifisch
Dimmung Potentiometer
(gerateintegriert)

Dimmung Sine Wave Reduction
Dimmung Zigbee

Eingangsspannung
Wirkungsgrad

PWM-Modulation

Notstromversorgungssystem
Kurzschlusssicher

Schutzklasse nach IEC 61140
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Casambi
Zolltarifnummer

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

dynamisch
Nein

750 W

Ja

Nein

Nein

Nein
Nein

Nein
Nein

220..240V
93 %

Nein

ohne
Ja

|

Nein

Nein
85044095

Dimmung DALI
Ausgangsspannung
Schutzart (IP)
Dimmung 0-10 V
Dimmung DALI-2
Dimmung LineSwitch

Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung programmierbar

Dimmung Touch and Dim
Gehéuse

Leistungsaufnahme
Selbststandig arbeitend

StoBfestigkeit (Differentialmodus,
L-N)
Ubertemperaturschutz

Max. Anzahl der Leuchten pro
Leitungsschutzschalter B16

Lebensdauer Betriebsgerat
Kompatibel mit Google Assistant
IFTTT-Unterstiitzung verfiigbar
Gewicht

www.sonepar.at

<« sonepar

121157035

8021944135148

3104829

3104829-SQUARE PRO
PERFORMANCE IN LIGHTING

7,86

85044095
Ja Geeignet fiir Konstantstrom
100..300 V Ausgangsstrom
1P20 Geeignet fur AuBengebrauch
Nein Dimmung 1-10 V
Nein Dimmung DMX
Nein Dimmung

Netzspannungsmodulation

Nein Dimmung Phasenanschnitt
Nein Dimmung RF
Nein Dimmung mit Push-button

Metallgehause

750 W

90000 h
Nein
Nein
7.860 kg

Geeignet fir Gleichspannung
(Primarseite)

Frequenz der Eingangsspannung

StoBfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/

N-Erde)
Uberlastschutz

Umgebungstemperatur

Max. Anzahl der Leuchten pro
Leitungsschutzschalter C16

Bedienung lber Bluetooth
Kompatibel mit Amazon Alexa
Herkunftsland

Powered by Difference

Ja

1100 mA
Nein
Nein
Nein
Nein

Nein
Nein

Nein
Nein

50..60 Hz
10 kV

Ja

-40 .. 25 °C

Nein
Nein
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