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Kurzschlussschutzschalter, lu 12 A, Irm 186 A, Schraubklemmen, Geeignet auch fur
Motoren der Effizienzklasse IE3.

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugréfe PKMO, mit unverzégertem Kurzschlussauslser, Schraub und

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120203304
4015082784904

278490
PKMO-12
EATON
0,288

85362010

Schnappmontage, mit Schraubklemmen, KappeneinbaumaB 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart P20, fingersicher
nach VDE 0106 T. 100, Zubehor: Hilfsschalter, Spannungsausloser, Schalter Modul, Clipsplatte

Technische Daten

Uberlastausléser Stromeinstellung
Bemessungsbetriebsspannung
Anschlussart Hauptstromkreis

Mit thermischem Uberlastschutz

Verlustleistung

Mit integriertem

Unterspannungsausloser

Hoéhe
Herkunftsland

0A

690 V
Schraubanschlus
3

Nein

6.64 W

Nein

93 mm
DE

Einstellbereich des unverzégerten
Kurzschlussauslosers

Bemessungsbetriebsleistung bei

AC-3,230V

Mit integriertem Hilfsschalter

Phasenausfallempfindlich

Ausfihrung des

Betatigungselements

Bemessungsgrenzkurzschlussaussc
haltstrom Icu bei 400 V, AC

Breite
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

186 A

3 kw

Nein

Nein
Drehknopf
50 kA

45 mm
85362010

Auslosetechnik

Bemessungsbetriebsleistung bei

AC-3, 400 V
Polzahl

Bemessungsdauerstrom lu

Geratebauart

Schutzart (IP)

Tiefe
Gewicht

magnetisch
5.5 kW
3

12A

Einbaugerat
Festeinbautechni
k

1P20

76 mm
0.288 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Vorderseite « Produktbild Ansicht rechts « 3D / BIM Objekt ¢ Lehrvideo ¢
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