PRODUKTDATENBLATT

Kabel, Verbindungsleitung, M12 / M8

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

120670048

4050118046861

1249760010
SAIL-M8GM12W-K43-0.TUGEK
WEIDMULLER

0,018

85444290

Powered by Difference

Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung fiir die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenilibertragung. Die Steckverbinder sind

angespritzt und getestet.

Technische Daten

Polzahl

Anordnung der Kabelzufiihrung,
feldseitig

Kabellange

Halogenfrei

Geschirmt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zolltarifnummer

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

abgewinkelt
0.1m

Ja

Nein
Gold
85444290

Ausfiihrung elektrischer Anschluss,
feldseitig

Ausfiihrung elektrischer Anschluss,
gehéuseseitig

Werkstoff des Kabelmantels

Farbe des Kabelmantels
Kabeltyp
Durchgangswiderstand
Gewicht

www.sonepar.at

M12 Art des Steckkontaktes, feldseitig

M12 Anordnung der Kabelzufiihrung,
gehéuseseitig

Polyurethan Art des Steckkontaktes,

(PUR) gehéuseseitig
gelb Mit LED-Anzeige
mehradrig Strahlenvernetzt
0 mOhm Herkunftsland
0.018 kg

Female (Buchse)
gerade

Male (Stecker)
Nein

Nein
RO

Seite 1 von 1



