PRODUKTDATENBLATT

Seilzug-Encoder, BCG19-A1AM1007

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120913670
4047084223808
1056983
BCG19-ATAM1007
SICK

2,313

90318020
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Seilzug-Encoder, Ecoline, Messbereich: 0 m ... 10 m, Kommunikationsschnittstelle: SSI, Versorgungsspannung: 4,5V DC...32V DC,
Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Angebauter Encoder: AFM60 SSI, AFM60B-STAA004096, 1037868 , Angebaute Mechanik:

MRA-G190-110D3, 5326242 , Programmierbar/Parametrierbar: nein

Technische Daten

Ausfiihrung sonstige Max. Impulszahl

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder 7/8 Zoll Standard fiir Schnittstellen
Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas ohne Explosionsschutz-Kategorie fiir Staub
Impulszahl pro Umdrehung 10 Programmierbar

Werkstoff des Gehauses Kunststoff Schutzart (IP)

Herkunftsland DE Zolltarifnummer

Gewicht 2313 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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