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Scotchflex™ FS 280 D-C Kabelbinder, Transparent, 7,6mmx280mm

Sonepar Artikelnummer 120543335

EAN 8021684539190
Hersteller Artikelnummer 7000035307
Hersteller Typ FS280D-C
Hersteller Name 3M

Gewicht (Kg) 0,405

Zolltarif Nr. 39269097

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/6-Nylon geformt. Sie sind selbstverldschend geméaB UL 94- V2 und weisen
eine Zugfestigkeit von 80 bis 800 N auf.

Die 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von
Befestigungslosungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist
bestandig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinfliisse (nur die schwarze
Ausflihrung). Sein normaler Einsatztemperaturbereich betragt -40 °C bis 85 °C, der Montagetemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.

Technische Daten

Breite des Bandes 7.6 mm Bandlénge 280 mm
Werkstoff Kunststoff Farbe beige
Biindeldurchmesser 81..5mm Min. Haltekraft 770 N
Betriebstemperatur 85 °C UV-stabil nach ASTM D6779 Nein
Halogenfrei Ja Transparent Nein
Losbarer Verschluss Nein VG-Zulassung Nein
MIL-Zulassung Nein UL-Zulassung Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 V2 Herkunftsland IT
Zolltarifnummer 39269097 Gewicht 0.405 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026 www.sonepar.at Seite 1 von 1



