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Winkelverbinder 90° (mechanisch)
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Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar

Powered by Difference

120847874

9008709807969

22169796

SUP2 TRACK MECHANICAL 90 CON WH
ZUMTOBEL

0,043

94059900

Winkelverbinder 90° (mechanisch), zur mechanischen Winkelverbindung (90°) zweier Niedervolt-Stromschienenprofile, Anwendung bei
Stromschienen-Einspeisung (48 V) von mehreren Seiten, z.B. Profilstruktur als Rechteck, mehrere Niedervoltschaltkreise (galvanische

Trennung), Verbinder aus Aluminiumdruckguss, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) weif3 lackiert, Gewicht: 0,04 kg, Hinweis H-Profil: Fur
Ober- und Unterteil ist jeweils ein Verbinder zu bestellen!

Technische Daten

Art des Zubehors/Ersatzteils
Farbe

Werkstoff

Lange

Breite

Hoéhe

Herkunftsland
Zolltarifnummer

Gewicht

Abbildungen

MaBzeichnung

S

I —

L 101 —

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Kupplung/Verbinder L-Form
weil

Aluminium

101 mm

101 mm

25 mm

DE

94059900

0.043 kg

Seite 1 von 1



