
PRODUKTDATENBLATT

Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 208-250DC, Push-In Klemmen

Sonepar Artikelnummer 121049756
EAN 4015081877560
Hersteller Artikelnummer 189761
Hersteller Typ NZM2/3-XU220-250DC-PI
Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 0,08
Zolltarif Nr. 85389099

Das optionale Zubehör für die Leistungsschalterserie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten
Einsatz. Die modularen Funktionsgruppen ermöglichen eine flexible und einfache Montage. Anmerkungen: Unterspannungsauslöser mit
Push-in-Klemmen Unverzögerte Trennung des Leistungsschalters NZM, wenn die Steuerspannung unter 35 bis 70 % Us fällt. Für den
Einsatz mit Not-Aus-Geräten in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser deaktiviert wird, wird ein
versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters, der eventuelle Einschaltversuche verhindert, sicher verhindert

Technische Daten
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 0 V Bemessungssteuerspeisespannung DC 220 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung AC Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Verzögert Nein Geeignet für Leistungsschalter Nein
Geeignet für Lastschalter Ja Geeignet für Motorschutzschalter Ja
Geeignet für Überlastrelais Nein Herkunftsland RO
Zolltarifnummer 85389099 Gewicht 0.080 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung
(Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026 www.sonepar.at Seite 1 von 1


