PRODUKTDATENBLATT

Schutziiberwachungsrelais, 24 V, DC-betatigt

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120505227
4015081059409
106170
CMD(24VDC)
EATON

0,13

85364900
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Schiitziiberwachungsrelais fiir sichere Not-Stopp-Anwendungen bis zum Leistungsniveau e. Uberwacht die zuverlassige Schaltung des
Leistungsschalters. Reduziert den Verkabelungsaufwand fir die Hauptstromversorgung., spart redundanten Schitzaufbau ein.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung
DC

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Mit LED-Anzeige

Anzahl der Hilfskontakte als Offner,
verzogert schaltend
Betriebsspannung DC

Anschlussart Hilfsstromkreis

Tiefe
Gewicht

24V

Ja

24V

Schraubanschlus
s

103 mm
0.130 kg

Spannungsart zur Betatigung
Bemessungsbetriebsstrom

Geeignet fiir Handbedienung

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer, voreilend

Spannungsart der
Betriebsspannung

Breite

Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DC Anzahl der Hilfskontakte als Offner 1
0.167 A Montageart DIN-Schiene
Nein Schnittstelle Nein
0 Anzahl der Hilfskontakte als 0
Wechsler
DC Bemessungsschaltstrom 0.065 A
23 mm Hoéhe 83 mm
DE Zolltarifnummer 85364900

Deeplink Produktseite « Montageanleitung ¢ Produktbild Vorderseite « Produktbild Ansicht rechts « 3D / BIM Objekt « DOC CE-
Erklarung (Declaration of conformity CE) « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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