PRODUKTDATENBLATT

Sicherheits-Lichtvorhange , C4P-EG13531C00

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120922381
4047084449802
1223139
C4P-EG13531C00
SICK

1,28

85371098
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Sicherheits-Lichtvorhdnge , deTec, deTec-Variante: deTec4 HG, Systemteil: Empfanger, Einsatzbereich: Bereiche mit Kihl-, Schmier-
und Reinigungsmitteln , Aufldsung: 30 mm, Reichweite: 30 m, Schutzfeldhohe: 1.350 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3,
Systemanschluss: Abhdngig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig) , Erweiterungsanschluss: Abhdngig vom
Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig) , Material der Frontscheibe: Chemisch vorgespanntes Floatglas ,
Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Empfanger, Priifstab mit Durchmesser entsprechend der Auflosung des Sicherheits-Lichtvorhangs,

Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download

Technische Daten

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Kaskadierbar Ja Reduzierte Auflésung

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 24V Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC 24V Mit Uberwachungsfunktion nachgeschalteter Gerite
Mit Wiederanlaufsperre Ja Herkunftsland

Zolltarifnummer 85371098 Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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