PRODUKTDATENBLATT

Sensoren fur C-Nut-Zylinder, MZ2Q-CSSPSKUQ

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

120911916
4047084266201
1042237
MZ2Q-CSSPSKUO
SICK

0,036

85365019
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Sensoren fiir C-Nut-Zylinder, MZ2Q-C, Bevorzugte Hersteller-Nut: SMCBimbaSchunk , Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m,

Schaltausgang: 2 x PNP, Schaltfunktion: SchlieBer, Elektrische Ausfiihrung: DC 4-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: -

Technische Daten

Ausfiihrung des elektrischen
Anschlusses

Bemessungsversorgungsspannung
DC

Lange des Sensors
Werkstoff des Gehauses
Umgebungstemperatur
Mit Uberwachungsfunktion
nachgeschalteter Gerdte

Schutzart (IP)
Gewicht

Kabel
12.30V
19.5 mm
Kunststoff
-20..75°C
Ja

IP67
0.036 kg

Ausfiihrung des Schaltausgangs
Schaltabstand
Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas
Beschichtung Gehéause
Spannungsart

Geeignet fiir Sicherheitsfunktionen

Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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PNP Mechanische Einbaubedingung fiir
Sensor

0mm Art der Betatigung

ohne Explosionsschutz-Kategorie fiir
Staub

vernickelt Max. Ausgangsstrom am sicheren
Ausgang

DC Quer-/Kurzschlusserkennung
moglich

Ja Mit Statusanzeige

HU Zolltarifnummer

biindig
metallisches
Target

ohne

15 mA

Ja

Nein

85365019
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