PRODUKTDATENBLATT

Inkremental-Encoder, DBS60E-REEK01024

Inkremental-Encoder, DBS60 Core, Mechanische Ausfiihrung: Durchsteckhohlwelle Klemmung hinten 12 mm,

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120919666
4047084403507
1089058
DBS60E-REEK01024
SICK

0,386

90314990
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Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung:
1.024 , Flanschart / Drehmomentstltze: Drehmomentstitze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm

Technische Daten

Max. Impulszahl

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

Durchmesser der Welle
Werkstoff des Gehauses
Herkunftsland

Gewicht

1024 Ausfiihrung der Drehgeber-Welle
Kabel Impulszahl pro Umdrehung

12 mm Programmierbar

Aluminium Schutzart (IP)

MY Zolltarifnummer

0.386 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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