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Smart-Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-500W, 230VAC, Energiemessung

LT T

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120389502
4015081773763
182449
CDAE-01/05-E
EATON

0,07

85365080

Intelligenter Dimmaktor 0-500 W/230 V AC mit Energieerfassung. Geeignet zum Dimmen von vielfaltigen Lasten, einschlieBlich
dimmbarer und nicht dimmbarer LEDs (Ein/Aus). Dimmt sogar die kleinste LED Last ab 0 W! Einfache Auswahl oder Definition eines DIM-
Profils fiir die beste Dimm-Leistung. Energieeffizient. Kurzschluss, Uberlast- und Uberhitzungsschutz mit automatischer
Wiederherstellung. Das Gerat kann in einer Abzweig- oder Installationsdose oder direkt in der Zwischendecke installiert werden.

Technische Daten

Bussystem KNX
Montageart

Bussystem KNX Secure

Bussystem LON

Anzahl anlernbare Gerate
Busmodul abnehmbar

Mit LED-Anzeige
Lastart

Geeignet fiir Konstantstrom
Parallel-Betrieb mdoglich
Min. Tiefe der Gerétedose

Zolltarifnummer

Nein
Einbau
Nein
Nein
32
Nein
Ja

universal und
LED Retrofit

Ja

Nein

0 mm
85365080

Andere Bussysteme

Anzahl der Ausgénge

Bussystem KNX Sec

ure-RF (Funk)

Bussystem Powernet

Breite in Teilungseinheiten

Nebenstelleneingang

Ausgangsleistung
Max. Steuerstrom

Spannung
Frequenz
Kompatibel mit Cas
Gewicht

ambi

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

xComfort Ausfihrung Dimmaktor
1 Bussystem KNX-RF (Funk) Nein
Nein Bussystem Funkbus Ja
Nein Funk bidirektional Ja

3 Mit Busankopplung Ja
Nein Vor Ort-/Handbedienung Nein
0..500 W Leistungszusatz verwendbar Nein

0 mA Max. Schaltleistung LED 200 W
230V Geeignet fur Konstantspannung Ja

50 Hz Schutzart (IP) 1P20
Nein Herkunftsland cz
0.070 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Lehrvideo « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) « MaBzeichnung -
Anschlussbild ¢ Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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