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1-Leiter-Stiftleiste, Hebel, Push-in 2,5 mm? RastermaB 5 mm, 5-polig, 100% fehl

Technische Daten

Art der Verbindung

Bemessungsstrom In

Anzahl der Steckkontaktreihen
Bemessungsspannung
Verschmutzungsgrad

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt
eindrahtig

AnschlieBbare Kabeltype

Werkstoff des Isolierkérpers
RAL-Nummer (dhnlich) Gehause
Schutzart (IP), montiert
Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Leiterplatte zu
Kabel

16 A
1
320V
2

0.08 .. 2.5 mm?
Rundkabel

Thermoplast
9002

IP10

0.008 kg

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

Polzahl

Gehéusefarbe
RastermaB der Anschliisse
BemessungsstoBspannung

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt
feindréhtig ohne Aderendhiilse

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt
mehrdrahtig

Werkstoff der Kontaktbeschichtung

Werkstoff des Gehauses
Mit Schutzleiter
Herkunftsland

www.sonepar.at

121398618

4066966851366

2721-1605/127-000

2721-1605/127-000

WAGO
0,008
85366930
5 RastermaB der Kontakte
grau Kontaktausfiihrung
5 mm Winkel Kontakt/Leiteranschluss
4 kv Uberspannungskategorie
0.08 .. 2.5 mm? AnschlieBbarer Leiterquerschnitt
feindréhtig mit Aderendhiilse
0.08 .. 2.5 mm? Ausfiihrung des elektrischen
Anschlusses
Zinn Werkstoff des Kontaktes
Kunststoff Beschichtung Gehause
Nein Betriebstemperatur
PL Zolltarifnummer

5mm

Stift

180° (horizontal)
1l

0.25 .. 1.5 mm?

Federzuganschlu
ss

sonstige Kupferl
egierungen
unbeschichtet
-60.. 100 °C
85366930

Seite 1 von 1



