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WMD 26/10 Warmschrumpf-Mauerdurchfiihrung, Schwarz, Rohr-DM 10-26mm

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artike
Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

Inummer

120543511
4001895591167
7000063503
WMD-26/10
3M

0,32

85469010

Die 3M™ Warmschrumpf-Mauerdurchfiihrungen WMD dient zur Abdichtung von Fernmelde- und Energiekabeln in Mauer- und
Wanddurchfiihrungen. Sie ermoglicht die gas- und wasserdichte Einflihrung von Kabeln und Rohren ins Gebdude. Dabei konnen die
Kabel oder Rohre auch erst zu einem spateren Zeitpunkt eingezogen werden und auch ein Einbau als Reservedurchfiihrung ist moglich.
Die wellige Oberflache der Mauerdurchfliihrung ist mit einem speziellen Dichtungsmaterial beschichtet. Hierdurch erreichen Sie beim
VerschlieBen der Durchbruchséffnung mit Mortel oder Zement eine dauerhaft wasserfeste Abdichtung. Der Lieferumfang besteht aus
einem auf einen Stitzwendel geschrumpften Polyolefin-Schrumpfschlauch, einem Kabelreinigungstuch und der Montageanleitung.

Technische Daten

Ausfihrung
Rohrdurchmesser
Montageart

Innendurchmesser nach Schrumpf
Durchmesser Wanddurchbruch
Kabelbiindelung méglich

Zolltarifnummer

Warmschrumpf

55 mm
Mauerdurchbriiche
10 mm

55 mm

Nein

85469010

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Kabeldurchmesser

Lange

Innendurchmesser vor Schrumpf
Max. Wandstarke

Demontage méglich

Herkunftsland
Gewicht

www.sonepar.at

10..26 mm
700 mm

26 mm
480 mm
Nein

DE

0.320 kg
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