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RC-Schutzbeschaltung, 24 - 48 AC V, verwendbar fiir: DILM40 - DILM95, DILK33 -

DILK50, DILMP63 - DILMP200

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120209686
4015082812058
281205
DILM95-XSPR48
EATON

0,006

85389099

RC-Schutzbeschaltung, Zubehér: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 24 - 48 AC V, verwendbar fiir: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILKS50,

DILMP63 - DILMP200

Technische Daten

Funktion

Spannungsart der Betriebsspannung
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung DC

Mit LED-Anzeige

Betriebsspannung AC 60 Hz
Herkunftsland

Zolltarifnummer

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Varistor

AC
230..690 V
oV

Nein
230..690 V
DE
85389099
0.006 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Vorderseite ¢ Produktbild Ansicht links ¢ Produktbild Ansicht rechts « 3D /
BIM Objekt « Lehrvideo « Verkaufsprospekt « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) « MaBzeichnung « Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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