PRODUKTDATENBLATT

Modbus / BACNet Modul fur UH50.. Warmezahler

BACnet-Modul,MS/TP, fir UH50..,UC50..

Technische Daten

Unterstiitzt Protokoll fiir TCP/IP

Unterstiitzt Protokoll fiir PROFINET
10

Unterstiitzt Protokoll fiir INTERBUS
Unterstiitzt Protokoll fiir Data-
Highway

Unterstiitzt Protokoll fiir LON

Unterstiitzt Protokoll fiir
Foundation Fieldbus

Unterstiitzt Protokoll fiir DeviceNet
Safety

Unterstutzt Protokoll fiir SafetyBUS
P

Wand-/Direktmontage méglich
Performance Level nach EN I1SO
13849-1

Zertifiziert fur UL-Gefahrenbereich
Klasse Il

Zertifiziert fur UL-Gefahrenbereich
Gruppe A (Acetylen)

Zertifiziert fur UL-Gefahrenbereich
Gruppe D (Propan)

Zertifiziert fir UL-Gefahrenbereich
Gruppe G (nicht leitende Staube)

Gewicht

Nein
Nein

Nein
Nein

Nein
Nein
Nein
Nein

Nein
ohne

Nein
Nein

Nein

Nein

0.032 kg

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

Unterstiitzt Protokoll fiir PROFIBUS  Nein
Unterstiitzt Protokoll fiir EtherCAT Nein

Unterstiitzt Protokoll fiir ASI Nein
Unterstiitzt Protokoll fiir DeviceNet  Nein

Unterstiitzt Protokoll fiir SERCOS Nein

Unterstiitzt Protokoll fiir EtherNet/  Nein
IP

Unterstitzt Protokoll fiir Nein
INTERBUS-Safety

Funkstandard Bluetooth Nein
Fronteinbau méglich Nein

Zertifiziert fir UL-Gefahrenbereich ~ Nein
Klasse |

Zertifiziert fir UL-Gefahrenbereich  Nein
Division 1

Zertifiziert fir UL-Gefahrenbereich  Nein
Gruppe B (Wasserstoff)

Zertifiziert fir UL-Gefahrenbereich  Nein
Gruppe E (Metallstaube)

Herkunftsland cz

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Umweltlabel « EPD-Erklarung (Environmental Product Declaration)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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<« sonepar

121212347
4047625021993
S55563-F162
WZU-485E-BAC
SIEMENS

0,032

85176200

Unterstiitzt Protokoll fiir MODBUS
Unterstiitzt Protokoll fiir CAN

Unterstiitzt Protokoll fiir KNX
Unterstiitzt Protokoll fiir SUCONET

Unterstiitzt Protokoll fiir PROFINET
CBA

Unterstiitzt Protokoll fiir AS-
Interface Safety at Work

Unterstiitzt Protokoll fiir PROFlsafe
Geeignet fir Tragschienenmontage

Geeignet fir Sicherheitsfunktionen
Zertifiziert fir UL-Gefahrenbereich
Klasse I

Zertifiziert fur UL-Gefahrenbereich
Division 2

Zertifiziert fur UL-Gefahrenbereich
Gruppe C (Ethylen)

Zertifiziert fur UL-Gefahrenbereich
Gruppe F (kohlenstoffhaltige
Staube)

Zolltarifnummer
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Nein
Nein

Nein
Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein
Nein

Nein

Nein

Nein
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