PRODUKTDATENBLATT

Halbleiterrelais, 1-phasig, 25 A, 600 - 600 V, AC/DC

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

120984408

4015081998128

360045

HLR25/1(AC)600V

EATON
0,205

85364900

Halbleiterrelais, 1-phasig, 25 A, 600 - 600 V, AC/DC, IP20, Schraubanschluss, Nullpunktschaltend, CE, UL 508, EAC

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 50 Hz

Ausfuhrung des elektrischen
Anschlusses

Geeignet fiir Reiheneinbau

Spannungsart zur Betdtigung

Spannungsart der
Betriebsspannung

Schutzart (IP)
Tiefe
Gewicht

20..275V

42 ..600V

Schraubanschlus
s

Ja

AC/DC
AC

1P20
103.5 mm
0.205 kg

Bemessungssteuerspeisespannung
DC

Betriebsspannung AC 60 Hz
Komplettgerat mit Sockel

Mit LED-Anzeige

Ausfihrung

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-51

Breite
Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

24 .190V

42 ..600V
Nein

Ja

sonstige
25A

17.8 mm
MT

Anzahl der Phasen

Betriebsspannung DC
Mit abnehmbaren Klemmen

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 60 Hz

Nullpunktschaltend

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-53a

Hohe
Zolltarifnummer

Powered by Difference

oV
Nein

20..275V

Ja
5A

110 mm
85364900

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Vorderseite ¢ Produktbild Ansicht links ¢ Produktbild Ansicht rechts « 3D /

BIM Objekt « Lehrvideo

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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