PRODUKTDATENBLATT

INX40N, 4-polig, 3200 A, Ausfahrtechnik

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

121279402

4015081796410

184102

INX40N4-32W-1

EATON
86,0

85362090

Powered by Difference

Offene Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Anzahl der Pole: 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 3200 A, Schutzfunktion
ohne Schutz, Standard/Genehmigung IEC, Installationsart Einschub

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom lu
Farbe des Betatigungselements

Ausfiihrung als Wartungs-/
Reparaturschalter

Ausfiihrung als Wendeschalter

Bemessungsbetriebsspannung

Bedingter
Bemessungskurzschlussstrom Iq

Anzahl der Hilfskontakte als
Wechsler

Spannungsausléser optional

Geeignet fiir Frontbefestigung
Zentral

Verriegelbar
Anschlussart Hauptstromkreis

Breite
Breite in Teilungseinheiten
Gewicht

3200 A
grin
Ja

Nein

690 V

187 kA

Ja
Nein

Ja

Schienenanschlu
ss

521 mm
30
86.000 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Polzahl
Ausfiihrung des
Betdtigungselements

Ausfiihrung als Sicherheitsschalter

Anzahl der Schalter

Bemessungsdauerstrom bei AC-23,

400V

Anzahl der Hilfskontakte als Offner

Motorantrieb optional
Geeignet fiir Bodenmontage
Geeignet fiir Verteilereinbau

Werkstoff des Gehauses
Mit vormontierter Verkabelung

Hoéhe
Herkunftsland

www.sonepar.at

Drucktaster

Nein

3200 A

Kunststoff
Nein

597 mm
us

Geréatebauart
Ausfiihrung als Hauptschalter

Ausfiihrung als NOT-AUS-
Einrichtung

Max.
Bemessungsbetriebsspannung Ue
bei AC

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit

lew

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Motorantrieb integriert

Geeignet fir Frontbefestigung 4-
Loch

Geeignet fiir Zwischenbau

Gehausefarbe
Schutzart (IP), frontseitig

Tiefe

Zolltarifnummer

Einbaugerat
Einschubtechnik
Ja

Nein

690 V

85 kA

Nein
Nein
Ja

grau
IP31

584 mm
85362090
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