
PRODUKTDATENBLATT

Ventilleitung, Stecker gerade - Ventilstecker, Bauform A (18 mm), M12 = A-codiert

Sonepar Artikelnummer 120695037
EAN 4032248826292
Hersteller Artikelnummer 9457130400
Hersteller Typ SAIL-VSA-M12G-4.0U
Hersteller Name WEIDMÜLLER
Gewicht (Kg) 0,16
Zolltarif Nr. 85444290

Verbindungsleitung mit Ventilstecker. Der Ventilstecker hat eine Betriebszustandsanzeige (LED) und eine Schutzbeschaltung.

Technische Daten
Polzahl 3 Art des Steckkontaktes, feldseitig Male (Stecker) Anordnung der Kabelzuführung,

feldseitig
gerade

Anordnung der Kabelzuführung,
gehäuseseitig

gerade Kabellänge 4 m Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan
(PUR)

Art des Steckkontaktes,
gehäuseseitig

Male (Stecker) Halogenfrei Ja Farbe des Kabelmantels schwarz

Mit LED-Anzeige Ja Geschirmt Nein Werkstoff des
Kontaktgrundkörpers

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn Zulässige Kabelaußentemperatur
nach Montage ohne Erschütterung

-50 .. 80 °C Zulässige Kabelaußentemperatur
bei Montage/Handling

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In 4 A Bemessungsspannung 24 V Schutzart (IP) IP67
Herkunftsland CZ Zolltarifnummer 85444290 Gewicht 0.160 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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