PRODUKTDATENBLATT

FUSE 32A 1000V DC PV SIZE 1 DUAL IND

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar
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121240520
5027590506090
PV-32ANH1
PV-32ANH1
EATON

0,407

85361090

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 32 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, Doppelkennmelder, quadratischer Kérper mit
Messerkontakten, spannungsfiihrende Grifflasche, Schutz von photovoltaischen Feldkombinierern und Trennschaltern, UL 2579, IEC

60269-6, Ausschaltvermdgen 50 kA, Zubehdr optional Sicherungshalter SD1-D-PV

Technische Daten

Sicherungs-BaugréBe nach IEC 60269

Bemessungsstrom

Ausfiihrung Kennmelder

Bemessungsspannung DC

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom

Zolltarifnummer

NH1 Spannungsart DC

32A Betriebsklasse nach IEC 60269 gPV (Ganzbereichs-
Photovoltaikschutz)

Kombikennmelder Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) Nein

1000 V Bemessungsabschaltvermégen DC 50 kA

85W Herkunftsland IN

85361090 Gewicht 0.407 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Produktbild Riickseite « Produktbild Vorderseite « Produktbild Ansicht links « Produktbild Ansicht rechts «
Verkaufsprospekt « Produktvideo « DOC CE-Erkldrung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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