PRODUKTDATENBLATT

Zweikanal-Digitalthermometer Fluke 52 I

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

121378422
0095969071338
674689
FLUKE-52-2 60HZ
FLUKE

<« sonepar
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Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

0,6

90251900

Die Kontaktthermometer der Serie Fluke 50 Il bieten eine schnelle Ansprechzeit und die Genauigkeit eines Laborgerates (0,05 % + 0,3 °C)
in einem tragbaren Messgerat. Erfassen Sie Kontakttemperaturmessungen bei der Priifung von Motoren, Isolation, Schaltern, Rohren,
korrodierten Verbindungen, Flissigkeiten und Leitern mit dem Branchenstandard entsprechenden Thermoelementen vom Typ J, K, T, E,
N, Rund S (Temperatursensoren).

Technische Daten

Anzeige

Messung von Materialfeuchtigkeit
Infrarot-Messung

Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ T
Schnittstelle

Gewicht

digital
Nein
Nein

Ja

Ja

Ja

Nein
0.600 kg

Messbereich -210
Messwertspeicher Nein
Mehrfachanzeige Ja
Thermoelement Typ J Ja
Thermoelement Typ R Ja
Thermoelement RTD Nein
Herkunftsland My

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite ¢ Reach-Erklarung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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.. 1300 °C Messung der rel. Luftfeuchtigkeit Nein
Separater Fiihler Ja
Thermoelement Typ B Nein
Thermoelement Typ K Ja
Thermoelement Typ S Ja
Messung der Differenztemperatur ~ Ja
Zolltarifnummer 90251900
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