PRODUKTDATENBLATT

AC/DC-Treiber

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar
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120847913

9008709803114

22169731

SUP2 DRIVER 150W AC/DC CEILING UNIT
ZUMTOBEL

0,365

94059900

LED-Treiber (AC/DC) 150 W, in separater Deckeneinbau-Box fiir externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48 V),
Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, Einbau-Box aus Kunststoff, wei, Anschlussleistung: 150 W, Abmessungen: 235 x 100 x 31 mm,
Gewicht: 0,37 kg, Hinweis Einspeisungskreise sind grundsatzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung moglich! Hinweis
Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und

22169696-701)!

Technische Daten

Konstant-Lichtstrom-Regelung
Breite

Bedienung iiber Bluetooth
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Casambi
Herkunftsland

Gewicht

Nein Lange 235 mm
100 mm Hohe 31 mm
Nein Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Nein Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nein IFTTT-Unterstiitzung verfiigbar Nein

DE Zolltarifnummer 94059900
0.365 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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