
PRODUKTDATENBLATT

Klemmenblock, 3-polig, 175A, 1 Eingangs-, 6 Abgangsklemmen

Sonepar Artikelnummer 120173976
EAN 4015081025770
Hersteller Artikelnummer 102717
Hersteller Typ BPZ-KB-6/175
Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 0,415
Zolltarif Nr. 85369010

3-poliger Klemmenblock, BPZ-KB-6/175, Bemessungsbetriebsstrom 175 A, Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte, UL-gelistet,
macht die Verdrahtung weniger zeitaufwendig, ca. 80 % weniger Platz erforderlich.Moduldesign, 1- bis 4-polige Systeme können über
mehrere Blöcke montiert werden. Schutzart IP20, max. Betriebsspannung 1.000 VAC, 1.500 VDC. im Lieferumfang enthalten: 1x 3-poliger
Klemmenblock

Technische Daten
Höhe 71 mm Breite 80.1 mm
Max. Bemessungsstrom 175 A Polzahl 3
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit
Aderendhülse

2.5 .. 70 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 2.5 .. 70 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol 7 Mit PE-Schiene Nein
Mit N-Schiene Nein Tiefe 43 mm
Herkunftsland FR Zolltarifnummer 85369010
Gewicht 0.415 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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