PRODUKTDATENBLATT

<« sonepar

Ultraschall Kombizahler 1,5m3/h M-Bus, 110mm G3/4" PN16 Batt.

SIEM ENS &

Ultraschall Kombiz. 1,5m3/h M-Bus, MID

Technische Daten

Anschluss
Kommunikation

Unterstiitzt Protokoll fiir 3D-UNB

Unterstitzt Protokoll fir MODBUS
Unterstiitzt Protokoll fiir wireless
M-bus (wM-Bus)

Einbauldnge

Gewicht

AuBengewinde
ohne

Nein

Nein
Nein

110 mm
1.267 kg

Sonepar Artikelnummer
Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

Nenndurchmesser

Geeignet fiir Wasser

Unterstiitzt Protokoll fiir M-bus
(wired)

Unterstutzt Protokoll fir NB-loT
Schnittstelle 4-20 mA

Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Umweltlabel

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

» DOP-Erklarung (Declaration of performance)

www.sonepar.at

121382495
AT6:WSN821-AT-CLA

WSN821-AT-CLA

SIEMENS

1,267

90268020
sonstige Nenndruckstufe nach EN 1333
Nein Nennvolumenstrom nach EN 1434

(ap)

Nein Unterstiitzt Protokoll fiir MiniBus
Nein Unterstutzt Protokoll fir OMS
Nein LoRa-Technologie
DE Zolltarifnummer
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PN 16
1.5 mh

Nein

Nein
Nein

90268020
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