PRODUKTDATENBLATT

Anschlussleitungen, DOL-0612G2M5075KMO

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120922469
4047084146114
2022544
DOL-0612G2M5075KMO
SICK

0,455

85444290
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Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, Anschlussart Kopf A: Dose, M26, 12-polig, gerade , Anschlussart Kopf B: Offenes
Leitungsende, Zulassungen: UL — Approbation Style 2464, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 2,5 m, 12-adrig, PVC,
Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende

Technische Daten

Mantelmaterial
Leiterdurchmesser
Schutzmantel
Mantel-Farbe

Zulassige KabelauBentemperatur bei Montage/Handling

Zulassige KabelauBentemperatur nach Montage ohne Erschiitterung

Herkunftsland
Zolltarifnummer
Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Polyurethan (PUR)

10 mm
Polyvinylchlorid (PVC)
schwarz

-5°C

-30°C

DE

85444290

0.455 kg
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