PRODUKTDATENBLATT

Sammelschienenadapter 45mm 32A 1TS

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.
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120984424
4015081983360
199635
BBAOK-32-PI
EATON

0,224

85369095
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45 mm Sammelschienenadapter flir 60 mm Sammelschienensystem, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG10 / 6
mm?) zum Anschluss an Schaltgerat, verwendbar fiir Motorschutzschalter PKZMO, PKE oder Leistungsschiitz DILM7 bis DILM32,

Bemessungsbetriebsstrom: 32 A

Technische Daten

Tragschienenbestiickung 1 Tragschiene Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsstrom In 32A Min. Stromschienendicke

Max. Stromschienendicke 10 mm Breite des Adapters

Schienenabstand 60 mm Schienenbreite

Herkunftsland DE Zolltarifnummer

Gewicht 0.224 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

3 Leitungen AWG 10
5mm

45 mm

20 mm

85369095

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Vorderseite ¢ Produktbild Ansicht rechts « 3D / BIM Objekt « DOC CE-

Erklarung (Declaration of conformity CE) « Mal3zeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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