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Stern-Dreieck-Schitzkombination, 380 V 400 V: 75 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz,
Wechselstrombetatigung

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120505546

4015082400095

240009

SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)

EATON
10,01

85364900

Stern-Dreieck-Schutzkombination, Anwendung: Stern-Dreieck Motorstart fur Schiitzkombinationen, Schalthdufigkeit: maximal 10 Anldufe
pro Stunde, Zubehor: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Kafiglaufermotoren: anlassen, wahrend Betrieb
ausschalten, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: le= 140 A, Max. Bemessung fiir Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V

230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 75 kW, 500 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, Max. Umschaltzeit: 20 s, Betatigungsspannung: 230 V
50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: AC-Betrieb

Technische Daten

Funktion
Spannungsart zur Betatigung

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-3,400V

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 60 Hz

Anschlussart Hauptstromkreis
Betriebsspannung DC

Anzahl der Hilfskontakte als Offner

Schutzart (IP)
Hoéhe
Zolltarifnummer

Stern-Dreieck-
Schitz

AC

140 A

240V

Schraubanschlus

S

ov

1

IPOO
170 mm
85364900

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 50 Hz

Spannungsart der
Betriebsspannung

Ausfiihrung elektrischer Anschluss
fur Hilfs- und Steuerstromkreis

Anzahl der Offner als
Hauptkontakte

Betriebsspannung AC 50 Hz

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3,400V

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Schutzart (NEMA)
Tiefe
Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

230V

AC
Schraubanschlus
s

0

230..690 V

75 kW

1

sonstige
174 mm
10.010 kg

Bemessungssteuerspeisespannung
DC

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-1, 400V

Geeignet fiir Tragschienenmontage

Anzahl der SchlieBer als
Hauptkontakte

Betriebsspannung AC 60 Hz
Bemessungsbetriebsleistung NEMA

Anzahl der Hilfskontakte als
Wechsler

Breite
Herkunftsland

oV

140 A

Nein

9

230..690V

0 kw

0

258 mm
RO
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