PRODUKTDATENBLATT

Kabelbinder Basic Tie 160x4.5 NAT

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120829823
4044773643190
61831009
61831009

LAPP

0,001

39269097
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Allzweck-Kabelbinder fiir viele Einsatzméglichkeiten, Hohe Bestiandigkeit gegen Basen, Ole, Fette, Olderivate und aromatische
Lésungsmittel, UV-bestandig (schwarze Ausfiihrung), Brandverhalten nach UL94 V-2,

Technische Daten

Breite des Bandes 4.5 mm
Bandverschluss Kunststoffzunge
/-nase
Min. Haltekraft 280 N
Werkstoffgiite Polyamid (PA)
Halogenfrei Ja
Beschriftungsflache ohne
VG-Zulassung Nein
Brennbarkeitsklasse des V2

Isolierstoffs nach UL94

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Bandlange
Werkstoff

Betriebstemperatur
Oberflachenschutz
Transparent
Losbarer Verschluss
MIL-Zulassung
Zolltarifnummer

www.sonepar.at

160 mm
Kunststoff

-40 .. 85 °C
unbehandelt
Nein

Nein

Nein
39269097

Ausfiihrung
Farbe

Montagetemperatur
UV-stabil nach ASTM D6779
Fluoreszierend
Befestigungsart
UL-Zulassung

Gewicht

innenverzahnt

weif3

-10..60 °C
Nein

Nein

ohne

Ja

0.001 kg
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