PRODUKTDATENBLATT

Kontrastsensoren, KTM-MN11181P

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.
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120917931
4047084383342
1075592
KTM-MN11181P
SICK

0,042

85365019

Kontrastsensoren, KTM Prime, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Teach-in-Taste , Teach-in Verfahren: 2-Punkt-Teach-in
statisch/dynamisch + Markennahe, ET: Teach-in dynamisch, Lichtsender: LED, weiB, Tastweite: 12,5 mm , Schaltausgang: NPN,
LichtfleckgréBe: 1,5 mm x 6,5 mm , Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Lichtflecklage: Ldngs, Lichtaustritt: Lange Gerateseite ,

Gehausematerial: Kunststoff

Technische Daten

Ausfuhrung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8 Gehé&usebauform Quader
Lichtart WeiBlicht Schutzart (IP) P67
Ausfiihrung des Schaltausgangs NPN Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Breite des Sensors 12 mm Hohe des Sensors 31.5 mm
Lange des Sensors 21 mm Lichtfleck 1.5 mm?
Schaltfrequenz 15000 Hz Umgebungstemperatur -10°C
Werkstoff des Gehauses Kunststoff Herkunftsland MY
Zolltarifnummer 85365019 Gewicht 0.042 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
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