PRODUKTDATENBLATT

Kuppenstoessel, Sprungschaltglied, -40°C

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.
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121271201
4015081411443
144118
LS-S11S-CC
EATON

0,051

85365080

IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerat, modulares Bausteinsystem, auch fiir den Einsatz in Sicherheitsschaltungen,
Durch zwangslaufige Betdtigung und Zwangséffnung. Bedienkdpfe mit einfacher Montagetechnik kénnen in alle 4 Richtungen
angebracht und einfach,, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden. Sie sind mit Kafigfederzug oder
Schraubklemmen ausgestattet und mit Metall- oder isolierten Gehausen erhaltlich., elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2

Technische Daten

Ausfiuhrung des Betédtigungselements
Herkunftsland

Zolltarifnummer

Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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KuppenstoBel
DE

85365080
0.051 kg
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