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Aufputz-Installationsverteiler mit Drehriegelverschluss inkl. DIN-Schienen, Frontplatte
mit 45mm-Ausschnitt, B600mm H1060mm

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120175573
4015082933081
293308
BP-0-600/10-C
EATON

32,2

85381000

Aufputz-Installationsverteiler mit Drehriegel — vollstandig montiert, IP30, grau, RAL 7035, Breite 600 mm, AuBenhdhe = 1060 mm, 144 HP,
6-reihig, inkl. Grundrahmen, Seitenwande, Boden/Dach-Paneele und Tur, enthalt BPZ-DINR... DIN-Schienen-Satze, enthdlt Frontplatten
(150 mm) mit Gerateausschnitt (45 mm), einschlieBlich Kabelfiihrung oben, mit Durchsteckflansch, mit Boden-Paneele blind, auf
Grundrahmen befestigt — kein Montagesatz MSW, Moduldesign, geerdete Metallabdeckungen, vollstandig montiert, anreihbar,
groBzugiger Verdrahtungsraum, variabler Innenausbau mit oder ohne herausnehmbarem Montagerahmen, gut strukturierte

Technische Daten

Montageart
Werkstoff des Gehauses
Schutzart (IP)

Ausfiihrung Deckel
Signaldurchlassende Tiir
Einbautiefe

Innentiefe

DIN-Schiene
Plombierbar

Hohe

Herkunftsland

Aufputz
Stahl
IP30

geschlossen
Nein

1100 mm
257.5 mm
Ja

Ja

1060 mm
RO

Anzahl der Reihen

Mit N-Trennschlitten
Anzahl der Offnungen fiir

Steckdosen
Art der Tir

Mit Schloss
Einbauhohe

Erdungsklemmenblock

Mit Montageplatte
EMV-Ausfiihrung
Breite
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

6 Breite in Teilungseinheiten
Nein Farbe

0 Art der Abdeckung

Einzel Transparenter Deckel/Tiir
Nein Art der SchlieBung

280 mm Einbaubreite

Nein Neutralleiterklemmenblock
Nein Anbaumdglichkeit

Ja RAL-Nummer

600 mm Tiefe

85381000 Gewicht

Deeplink Produktseite « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) « Produktprasentation « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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24
grau
Tar

Nein
sonstige
640 mm
Nein

Ja

7035

262 mm
32.200 kg
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