PRODUKTDATENBLATT

Long-Range-Distanzsensoren, DL100-23AA2109

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120914601
4047084355660
1060390
DL100-23AA2109
SICK

1,01

90314990
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Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, Messbereich: 0,15 m ... 300 m, auf Reflexionsfolie ,Diamond Grade”, Wiederholgenauigkeit: 2
mm , Genauigkeit: + 3 mm, Kommunikationsschnittstelle: CANopen, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN , Heizung: nein,

Modulationsfrequenz: Fix

Technische Daten

Abtastprinzip
Ausfiihrung des Schaltausgangs

Versorgungsspannung
Lange des Sensors

Laserschutzklasse

Schutzart (IP)
Werkstoff der optischen Flache
Herkunftsland

Reflexionssystem  Ausfiihrung des Analogausgangs

PNP/NPN

18V
104.5 mm

Klasse 2

IP65
Glas
DE

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
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sonstige Ausfiihrung des elektrischen Stecker axial
Anschlusses
Ausfiihrung der Schaltfunktion Wechsler (NO/ Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
NC)
Breite des Sensors 69.4 mm Hohe des Sensors 344 mm
Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas  ohne Explosionsschutz-Kategorie fiir ohne
Staub
Lichtart Laserdiode, Standard fiir Schnittstellen CANOpen
Rotlicht
Spannungsart DC Umgebungstemperatur -20 °C
Werkstoff des Gehduses Aluminium Mit Zeitfunktion Nein
Zolltarifnummer 90314990 Gewicht 1.010 kg
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