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Zweiwegventil Druckkomp. PN16 DN100 kvs=160 Hub=40mm Spharoguss gefl.

Sonepar Artikelnummer 121212268

EAN 7612914100764
Hersteller Artikelnummer S$55204-V184
Hersteller Typ VVF42.100KC
Hersteller Name SIEMENS
Gewicht (Kg) 33,901

Zolltarif Nr. 84818059

- Mit Flanschanschluss nach I1SO 7005 - Fir Kalt-, Warm- und Heisswasser und Solen in geschlossenen Kreislaufen

Technische Daten

Werkstoff des Gehauses Gusseisen Werkstoffgiite Gusseisen EN- Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 100
GJL-250 (GG 25)

RohrauBendurchmesser Anschluss 1 114.3 mm Druckstufe Artikel PN 16 Oberfldchenschutz sonstige

Geeignet fir Trinkwasser Nein Mit Kupplungsanschluss 1 Nein Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 100

RohrauBendurchmesser Anschluss ~ 114.3 mm Mit Kupplungsanschluss 2 Nein Druckstufe Flansch PN 16

2

Max. Differenzdruck in geoffneter 8 bar Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10.. 150 °C Kvs-Wert 160

Stellung

Leckverlust des Kvs-Wertes 0.02 % Automatische Durchflussregelung Nein Kennlinien-Charakteristik gleichprozentig

Einstellverhiltnis (Svo) 100 % Hublange 40 mm Geeignet fur Brauchwasser Nein

Herkunftsland CN Zolltarifnummer 84818059 Gewicht 33.901 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklarung « Umweltlabel « EPD-Erkldrung (Environmental Product Declaration)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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