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Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

, Systemteil: Sensor und Betatiger,

<« sonepar

120914262

4047084259470

1059410

RE11-SAC

SICK
0,056

85365019

Anzahl SchlieBer: 1,

Anzahl Offner: 1

Powered by Difference

, Anzahl

Meldekontakte: 0, Anschlussart Detail: Steckverbinder, M8, 4-polig, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit

Diagnose) ,

Technische Daten

Ausfiihrung des elektrischen
Anschlusses

Gesicherter Schaltabstand AUS
Schaltabstand

Ausfuhrung der Schnittstelle fur
sicherheitsgerichtete
Kommunikation

Lange des Sensors
Werkstoff des Gehauses

Max. Ausgangsstrom am sicheren
Ausgang
Quer-/Kurzschlusserkennung
mdglich

Mit Statusanzeige
Zolltarifnummer

Statusanzeige: nein

Steckverbinder
M8
12 mm

3 mm

DeviceNet
Safety

13 mm
Kunststoff
400 mA
Nein

Nein
85365019

Ausfiihrung des Schaltausgangs

Mechanische Einbaubedingung fiir
Sensor

Anzahl der kontaktbehafteten
Ausgédnge mit Meldefunktion

Breite des Sensors
Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas
Beschichtung Gehéause
Umgebungstemperatur

Mit Uberwachungsfunktion
nachgeschalteter Gerate

Schutzart (IP)
Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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www.sonepar.at

Reedkontakt

biindig

26 mm

ohne
pulverbeschichte
t

-20 °C

Ja

IP67
0.056 kg

Gehéausebauform
Bemessungsversorgungsspannung
DC

Art der Betédtigung

Hohe des Sensors

Explosionsschutz-Kategorie fiir
Staub

Gesicherter Schaltabstand EIN
Spannungsart

Geeignet fiir Sicherheitsfunktionen

Herkunftsland

Quader

30V

Magnet

36 mm

ohne

3 mm

DC

MY
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