PRODUKTDATENBLATT

Niedervolt H-Profil

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar

Powered by Difference

120847572
9008709802926
22169714

SUP2 TRACK H 4M SR
ZUMTOBEL

4,7

94059900

Tragprofil, Linge: 4000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Unterteil: Niedervolt-Stromschiene (48
V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM Il Strahlern, Lichteinsdtzen mit Niedervolt-Adapter (48 V) und AC/DC-Treibern, Oberteil:
Niedervolt-Stromschiene (48 V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM |l Lichteinsatzen fiir Indirektbeleuchtung mit Niedervolt-Adapter
(48 V) und AC/DC-Treibern bzw. Seilabhdngung fiir Pendelmontage, Niedervolt-Adapter biindig im Stromschienenprofil befestigt,
werkzeuglose Befestigung der Strahler, Lichteinsatze und Treiber, Strahler und Lichteinséatze (dimmbar Dali only) sind Gber das Powerline
Signal in der Niedervolt-Stromschiene einzeln adressier-/ steuerbar, Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil silber, pulverbeschichtet,
Stromschienen-Offnung kann optional durch Abdeckprofil geschlossen werden, stirnseitige elektische Einspeisung bzw. Abdeckplatten
separat zu bestellen, Abmessungen: 4000x26x60 mm, Gewicht: 4,67 kg, Hinweis: Flr bauseitigen Zuschnitt auf die gewlinschte Lange, Set

zur Pendelmontage bitte separat bestellen!

Technische Daten

Farbe

Lange

Werkstoff

Breite

Hoéhe

Schutzklasse nach IEC 61140
Herkunftsland
Zolltarifnummer

Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Silber
4000 mm
Aluminium
26 mm

60 mm

n

DE
94059900
4.700 kg
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Abbildungen

MaBzeichnung

— 26—

60

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « 3D / BIM Objekt « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE)
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