PRODUKTDATENBLATT

Stahlseilabhangung (Exzenter)

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar

Powered by Difference

120847929

9008709802414

22169687

SUP2 TRACK H ECCENTRIC FIXTURE BAL
ZUMTOBEL

0,091

94059900

Stahlseilabhangung (Set) mit Ausgleichsexzenter fir Balanceausgleich, zur Pendelmontage des Niedervolt-Stromschienenprofils
SUPERSYTEM-H, bestehend aus: Aufhdngebaldachin in weil3, Stahlseil, Ausgleichsexenter und Patentabhdnger mit Halter fir stufenlose
Hoéheneinstellung, Einzuschieben in die Profilnuten, Stahlseillange 2000mm, maximale Zugbelastung: 20kg, Hinweis: Stahlseilabhdngung

alle 2000mm erforderlich!

Technische Daten

Art des Zubehors/Ersatzteils
Farbe

Werkstoff

Lange

Breite

Hoéhe

Herkunftsland
Zolltarifnummer

Gewicht

Abbildungen

MaBzeichnung

L1 L g9
59 49

L g5 —]

Produktbild schrag

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Abhéngeseilset
sonstige
Aluminium

49 mm

22 mm

65 mm

DE

94059900
0.091 kg
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