PRODUKTDATENBLATT

Leuchtdrucktaster, 24V,10,rot,3,5m,offen
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Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121279690
4015081810932

185599
C22-DRL-R-K01-24-P65
EATON

0,125

85365011
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Leuchtdrucktaste, RMQ Compact Solution, Komplettgerat, Bauform: flach, rastend, Verbindungstyp: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-
polig, Kabelldnge: 3,5 m, Farb-LED: rot, Tastenplatte: rot, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC,
Name: Ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (vorne), IP65 (hinten), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontakte O = Offner: 1
O, Kontakte Hinweise: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangséffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betétigungskraft
nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Maximaler Weg: 5,7 mm

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen
Bauform der Linse

Anzahl der Kontakte als SchlieBer
Transparent
Versorgungsspannung der Lampe

Mit Frontring
Schutzart (NEMA)
Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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rund

Nein
24V

Ja
12
0.125 kg

Bauform des Knopfes
Lochdurchmesser

Anzahl der Kontakte als Offner
Geeignet fiir Beleuchtung

Anzahl der Kontakte als Wechsler

Werkstoff des Frontrings
Herkunftsland
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flach Farbe des Knopfes rot
22.5 mm Schaltfunktion verrastend Ja
1 Schutzart (IP) IP67/1P69K
Ja Tastend Nein
0 Ausfiihrung des elektrischen Kabel
Anschlusses
Kunststoff Farbe Frontring Titan
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