PRODUKTDATENBLATT

Leistungsschalter, 3p, 160A, Steckeinsatz

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

121049310

4015081128983

113363

NZMH2-M160-SVE

EATON
2,752

85362090

Powered by Difference

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken alle Anwendungen mit nur vier kompakten GréBen ab und sind fir den IEC-Markt
geeignet. Die Montage ist aufgrund der modularen Funktionsgruppen immer flexibel. Mit thermomagnetischem Ausléser zum Schutz des
Motors. Hinweise: Ausldseklasse 10 A, IEC/EN 60947-4-1, Leistungsschalter IEC/EN 60947-2 erfiillen alle Anforderungen der

Schaltkategorie AC-3.

Technische Daten

Uberlastauslser Stromeinstellung
Bemessungsbetriebsspannung
Anschlussart Hauptstromkreis

Mit thermischem Uberlastschutz
Verlustleistung

Mit integriertem
Unterspannungsausloser

Hoéhe
Herkunftsland

125..160 A

690 V
Schraubanschlus
s

Ja
384 W

Nein

245 mm
RO

Einstellbereich des unverzégerten
Kurzschlussauslésers

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3,230V

Mit integriertem Hilfsschalter

Phasenausfallempfindlich

Ausfiuhrung des
Betatigungselements

Bemessungsgrenzkurzschlussaussc
haltstrom Icu bei 400 V, AC

Breite
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

1280 .. 2240 A
45 kW
Nein

Nein
Kipphebel

130 kA

105 mm
85362090

Auslosetechnik
Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3,400V

Polzahl

Bemessungsdauerstrom lu
Geratebauart

Schutzart (IP)

Tiefe
Gewicht

thermomagnetis
ch

75 kW

160 A

Einbaugerat Stec
keinsatztechnik

P20

180 mm
2.752 kg
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