PRODUKTDATENBLATT

DX-EMC34-130-SL

Funkentstorfilter, Beschreibung: dreiphasig, ableitstromarm, Netzspannung (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V,

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121240661
4015082951382
Y7-400119
EP-400119
EATON

5,6

85045000
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Bemessungsbetriebsstrom: le= 130 A, verwendbar fir: DA1, DG1, Schutzart: IP20, Verbindungstyp: Schraubklemme, PE-Bolzen,
Anmerkungen: Einzelaufstellung, Standards: EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 inkl. A11

Technische Daten

Art des Zubehors/Ersatzteils
Zubehor

Ersatzteil

Herkunftsland
Zolltarifnummer

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Filter

Ja

Nein

DE
85045000
5.600 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Verkaufsprospekt « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) « Malzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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